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Anhang F: T8/T8-2 Einstellungen

Fadenschneider-Reinigungsposition
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Appendix F: T8/T8-2 settings

Thread trimmer cleaning position

Execution 1
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Fadenschneider-Reinigungsposition

« Betiitigen Sie die Taste [Start] oder die Handstange.

= Der Fadenschneider fihrt nach vorne in die
Reinigungsposition.

* Reinigung des Fadenschneidermessers mittels Druckluft
durchfiihren.

+ Nach Durchfiihrung der Reinigung betdtigen Sie die Taste
[L8/R8] Zuriick.

= Der Fadenschneider fahrt nach hinten in die Aus-
gangsposition zurtick.

Ausfiihrung 2

Service

Haschineneinrichtung testen
Benachrichtigung Betriebsdatenerfassung

Maschineneinrichtung testen @

Thread trimmer cleaning position

Previous

« Press the [Start] key or the hand bar.

= The thread cutter moves forward to the cleaning
position.

« Use compressed air to clean the thread trimmer knife.

—

 After cleaning is complete, press the key [L8/R8] Previous.

= The thread trimmer moves back to the starting
position.

Execution 2

Service

Thread trimmer cleaning position Create service disk
Test machine attachment

02452V10-D-GB-Anhang F T8-FS-Reinigunsposition -- T8-TT Cleaning position - 02-06-2020 - DC



ZSK Stickmaschinen

Maschineneinrichtung testen (E-Kopf)

Einrichtung wihlen, dann Test beginnen

[Picker
[Fadenschneidmotor

[Fénger
Fadenschneider-Reinigungsposition

Pailletten rechts

Pailletten links

Hauptwelle positionieren

[Fadengeber

lspulenkapselwechsel

[Pantograph mit deaktivierter Rahmenbegrenzung

[Hauptuellenstellung 0.0 ]

e J

(Test beginnen

Waihlen Sie mit den Tasten [Z[E die Position Fadenschneider-

Reinigungsposition an.

:Te“ begtnnen
* Betitigen Sie die Taste [Start] oder die Handstange.

= Der Fadenschneider fihrt nach vorne in die
Reinigungsposition.

Maschineneinrichtung testen

in zwi tion fahren.

Testende :
Unterfadenmotor wird in Ruheposition gefahren.

[Hauptwellenstellung 0.0 ] Test beenden J

« Fiihren Sie die Reinigung des Fadenschneidermessers
mittels Druckluft durch.

‘est beenden .

» Nach Durchfiihrung der Reinigung betitigen Sie die Taste
[R8] Test beenden.

= Der Fadenschneider fihrt nach hinten in die Aus-
gangsposition zuriick.

Test machine attachment (F head)

select device, then start testing

Thread trimmer cleaning position
Sequins right

sequins left

[Position main shaft

iThread take-up

Bobbin changer

Pantograph with deactivated frame limitation

Main shaft position 0.0 J

Start testing

* Use the cursor keys EE to select the Thread Cutter
Cleaning Position.

* Press the [Start] key or the hand bar.

= The thread cutter moves forward to the cleaning
position.

Test machine attachment

Thread trimmer cleaning position

Operating lever start / Start button:
Run bobbin thread motor to interim position.

End of test:
Running bobbin thread motor to rest position.

Main shaft position 0.0 J [Stop testing ]

 Use compressed air to clean the thread trimmer knife.

Stop testing .

* After cleaning is complete, press the key [R8] Stop testing.

= The thread trimmer moves back to the starting
position.
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