
Update EPCwin 7.1
Was gibt‘s Neues?

Kombinieren von Stichdateien
Zeit sparen mit dem neuen Werkzeug „Nadelfar-
ben beibehalten“.  Kombinieren Sie Designs mit 
unterschiedlichen Farben auf derselben Nadel.

Neu ZEPL Funktionen
Intelligentere ZEPL Designs mit neuen Punkttypen 
und erweiterten Designstatistiken.

Weitere Verbesserungen
Layout

•	 Verbesserte Benutzeroberfläche -> farblich hervorgehobener Seitenassistent.
•	 Symbole mit Sonderfunktion im Arbeitsfeld (Stoppschild, Nadel usw. anstelle des gelben Dreiecks).
•	 Verbesserung der Skalierung der Benutzeroberfläch, z.B. bei aktuellen hohen Bildschirmauflösungen.
•	 Verbessertes Layout des Seitenassistenten.

Designkopf
•	 Erweiterte Auswahl an Farbkarten
•	 Erweiterte Nadel-/Stopp-Zuordnung, 

Aktivieren von Fadenschneiden, wenn Sie 
auf der aktuellen Nadel bleiben.

•	 Garn-Farben optimieren: Werkzeug für 
genutzte Nadeln in einem Design (Bild 1).

Zeichnen
•	 Freie Definition von Linienöffnungspunkt 

von geschlossenen Zeichenlinien.
•	 Import von .svg Formaten.
•	 Verbesserte Linienqualität importierter 

Vektordateien.

Verbesserte Oberfläche
Der aufgeräumte Seitenassistent und neue Short-
cuts erleichtern Einsteigern oder weniger erfahre-
nen Personen die Arbeit mit EPCwin deutlich.

.svg Format
Laden Sie Designs im Format .svg und profitieren 
Sie von mehr Freiheit bei der Arbeitsvorbereitung.
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Editor
•	 Sonderfunktion bearbeiten: neuer Dialog, zur einfacheren Handhabung (Bild 2).
•	 Kombination zweier Stickdateien: Neuer Dialog – Farben oder Nadelnummer beibehalten (Bild 3).

Automatikprogramme
•	 Steppstich (Prog. 20): Automatische Abfrage, ob der Endpunkt verschoben werden soll, sobald die An-

zahl der Wege in Parametern geändert wurde.
•	 Verbesserte Berechnung der Endpunktposition beim Bearbeiten von Steppstichen (Prog. 20).
•	 Verbesserte Berechnung der Stichrichtung im Plattstich (Prog. 1).

ZEPL
•	 Erweiterung der Anzahl möglicher ZEPL-Parts auf 1000.
•	 Anpassung der ZEPL-Punkte, wenn das Design gespiegelt oder gedreht wird.
•	 Definition des neuen ZEPL-Typs – Typ 17.
•	 Definition des neuen ZEPL-Typs – Typ -1.
•	 „Mehrfache Ansicht“ von ZEPL-Teilen: Wird das gleiche ZEPL Musterteil mehrfach verwendet, werden 

alle gleichzeitig angezeigt.
•	 Statistik: Designkopf zeigt Anzahl der ZEPL-Checkpunkte für die Berechnung der ungefähren Laufzeit.
•	 Statistik: Anzeige der gesamten Stichzahl im Designkopf einer ZEPL-Datei für die Berechnung der unge-

fähren Laufzeit.
•	 Löschen einzelner ZEPL-Checkpunkte.
•	 Automatischer Export von ZEPL-Designs in eine einzige Datei

General
•	 Weitere Verbesserungen und stabilisierte Leistung!
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